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Станции глубокой биологической очистки сточных вод ЮНИЛОС® серии «АСТРА» 

 

Модель станции 

Датчик уровня - 

поплавковый 

Дополнительная комплектация: 

ФИЛЬТР ДООЧИСТКИ 

(без засыпки) * 

Цена за ед. в руб. Цена за ед. в руб. 

3 (Н=2,00 м) 78 000 – 

5 (Н=2,36 м) 90 200  
23 200 5 миди (Н=2,50 м) 91 700 

5 лонг (Н=3,00 м) 114 600 

8 (Н=2,36 м) 111 000  
26 300 8 миди (Н=2,50 м) 112 500 

8 лонг (Н=3,00 м) 127 900 

10 (Н=2,36 м) 136 400  
29 400 10 миди (Н=2,50 м) 143 700 

10 лонг (Н=3,00 м) 162  200 

15 (Н=2,36 м) 172 000  
32 600 15 миди (Н=2,50 м) 178 800 

15 лонг (Н=3,00 м) 196 300 

20 (Н=2,36 м) 226 800  
35 700 20 миди (Н=2,50 м) 237 500 

20 лонг (Н=3,00 м) 250 000 

30 (Н=2,36 м) 285 000  
38 900 30 миди (Н=2,50 м) 290 600 

30 лонг (Н=3,00 м) 295 300 

40 (Н=2,36 м) 327 000  
42 000 40 миди (Н=2,50 м) 349 000 

40 лонг (Н=3,00 м) 370 400 

50 (Н=2,36 м) 389 800  
45 200 50 миди (Н=2,50 м) 394 800 

50 лонг (Н=3,00 м) 410 000 

75 (Н=2,36 м) 495 000  
47 300 75 миди (Н=2,50 м) 510  000 

75 лонг (Н=3,00 м) 529 000 

100 (Н=2,36 м) 672 000  
49 400 100 миди (Н=2,50 м) 703 000 

100 лонг (Н=3,00 м) 728 000 

150 (Н=2,36 м) 975 000  
52 500 150 миди (Н=2,50 м) 1003 500 

150 лонг (Н=3,00 м) 1 040 000 

200 (Н=2,36 м) 1 234 000  
55 700 200 миди (Н=2,50 м) 1 297 000 

200 лонг (Н=3,00 м) 1 350 000 

250 (Н=2,36 м) 1 528 000  
58 800 250 миди (Н=2,50 м) 1 590 000 

250 лонг (Н=3,00 м) 1 654 000 

300 (Н=2,36 м) 1 822 000  
62 000 300 миди (Н=2,50 м) 1 883 000 

300 лонг (Н=3,00 м) 1 958 000 

Стоимость указана на станции с вариантом отведения очищенной воды   самотеком. 

При необходимости варианта принудительного отведения очищенной воды любая модель станции комплектуется встроенной 

емкостью под дренажный откачивающий насос  


